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SVILUPPO DI UNA TECNOLOGIA

Soluzione a base inorganica a cui e aggiunto Biossido
di Titanio, poi spruzzato sulle superfici

Biossido di

e Microemulsione

Conglomerato

bituminoso
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Superficie Fotocatalitica
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Coverlite

trattamento fotocatalitico antismog

4 )

. Riduzione Effetto albedo con
dell'impatto riduzione della

ambientale temperatura assorbita
dalla pavimentazione
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COVERLITE®

» Microemulsione a base | L ol
d’acqua e biossido di titanio .St
(TiO,) premiscelata e
pronta all’'uso;

» Da applicare con apposito
macchinario dotato di
adeguato sistema si
spruzzatura;

» La microemulsione penetra
nella micro e macro
rugosita del conglomerato
bituminoso, conferendo alla
pavimentazione
caratteristiche
fotocatalitiche elevate;

» L’applicazione consente
I'apertura al traffico in tempi
compresi tra 30 min. e 3
ore massimo
dall’applicazione.
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DOVE SI APPLICA
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TECNICA DI APPLICAZIONE

afreddo

APERTURA AL TRAFFICO
. NEI TEMPI DI ASCIUGATURA
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L’EFFICACIA FOTOCATALITICA

* Immediata e duratura nel tempo

S| esaurisce con la fine vita utlle della
pavimentazione su cui e applicata, anche se
e bene ricordare che l'attivita fotocatalitica
del biossido di titanio non si esaurisce mai!

« deve essere verificata e certificata,
sottoponendo | campioni prelevati dalla
pavimentazione trattata (carote) a prove di
laboratorio eseguite secondo un
protocollo redatto sulla base della nhorma
UNI 11247.
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COME VERIFICARE LEFFICACIA FOTOCATALITICA
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COME VERIFICARE LEFFICACIA FOTOCATALITICA
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UNI 11247

L’attivita fotocatalitica di abbattimento degli ossidi di azoto
(NOx) € espressa come indice adimensionale di
abbattimento fotocatalitico Ac

(C,-C,) I, S
A.=100x—8_—Lox N =N 1
c C. 1S )
dove
Ac Indice adimensionale di abbattimento nelle condizioni di prova (in percentuale)

Ce Concentrazione di NOyx in uscita dal reattore al buio (in parti per bilione volume)
CL Concentrazione di NOy in uscita dal reattore irradiato (in parti per bilione volume)

! Irradianza media misurata ed eventualmente corretta (in Watt su metro quadrato)
In Irradianza nominale (20 W/m?)
S Area del campione misurata (in centimetri quadrati)

. Sy Area nominale del campione (64 cm?)
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CERTIFICAZIONE

La capacita
fotocatalitica di
Coverlite® e stata
verificata e
convalidata da
ICMQ attraverso il
rilascio di un
certificato che ne
attestala
percentuale
minima di
abbattimento
misuratain
laboratorio, non
Inferiore al 35%
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PROVE DI LABORATORIO

CONSENTONO DI DETERMINARE IN MODO

RIPRODUCIBILE E OGGETTIVO LEFFICACIA
DEL TRATTAMENTO

MA ...

L’ATTIVITA FOTOCATALITICA DEL PRODOTTO
PUO ESSERE DETERMINATA DIRETTAMENTE IN
CAMPO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO
DELLE AREE DI INTERVENTO CON
VALUTAZIONE PRE E POST TRATTAMENTO CON
CONDIZIONI AL CONTORNO NOTE E
CONTROLLABILI
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Aeroporto di Malpensa
Terminal 1 Arrivi

ra Superficie
di 18.000 mqg
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TRATTAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN SITU
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TRATTAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN SITU

2 laboratori mobili che hanno raccolto | dati per 8 settimane
(4 settimane prima e 4 settimane dopo 'avvenuto trattamento):

1 laboratorio mobile installato nella zona di applicazione del trattamento per la raccolta
dei dati relativi alle concentrazioni presenti nell’area prima e dopo il trattamento (Arrivi)

1 laboratorio mobile installato in una zona vicina non sottoposta a trattamento, i cui dati
raccolti sono stati utilizzati come valori di riferimento (Hotel Sheraton)
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APPLICAZIONE
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APPLICAZIONE
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Trattamenti fotocatalitici antismoq
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TRATTAMENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE IN SITU

2 laboratori mobili che hanno raccolto | dati per 8 settimane
(4 settimane prima e 4 settimane dopo 'avvenuto trattamento):

1 laboratorio mobile installato nella zona di applicazione del trattamento per la raccolta
dei dati relativi alle concentrazioni presenti nell’area prima e dopo il trattamento (Arrivi)

1 laboratorio mobile installato in una zona vicina non sottoposta a trattamento, i cui dati
raccolti sono stati utilizzati come valori di riferimento (Hotel Sheraton)
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MONITORAGGIO IN SITU: RISULTATI

Ante operam Post operam

ur) (= w
1 | s=——=NO
— Lineare (NO)

Riduzione delle concentrazioni
medie di NO del 25%

OOOOOOOO

| 3 EEESGGEEOEEEINIREINIERELEELE: |
‘ Riduzione delle concentrazioni
medie di NOx del 9%
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PROVE DI LABORATORIO: RISULTATI

m‘nmwx,l-26'mfll-A-d-u'“°"‘l“"'l“‘m" - Prove di laboratorio
T UNI 11247
: A .. Campione 1:40% di
| abbattimento di NOx

0O 5 10 13 20 25 30 35 40 43 30 55 60 63 TO 75 WO N3 9O W5

S Campione 2 : 46% di
abbattimento di NOx

Capacita
fotocatalitica e e
(media dei - k

campioni): j= A
43% di g;: |
abbattimento -

di NOx WeTh re SRR e s e
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Aeroporto di Malpensa
Terminal 1 Arrivi

Efficacia fotocatalitica Rttt o Tl
media in laboratorio 43% , -~

Efficacia

In situ del 9%
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EFFICACIA FOTOCATALITICA: risultati a confronto

La capacita fotocatalitica antismog di Coverlite® e influenzata da:

« La dimensioni della superficie trattata

« Lavelocita dei flussi inquinanti

« L’ intensita della radiazione

 L’altezza di campionamento dellaria da analizzare rispetto al piano
trattato.

Volendo paragonare I'abbattimento fotocatalitico ottenuto in laboratorio con
quello in situ, quest’ultimo dovra essere corretto con un fattore che tiene
conto del rapporto tra volume gas inquinante e superficie trattata e che
per quanto concerne le prove di laboratorio (considerando le dimensioni
della camera di abbattimento e del provino) risulta essere pari a

Rlab= 414 |/mq

Mentre per il rilievo in situ risulta essere:

Rsitu= 3000 I/mq

Rlab/Rsitu= 7.2
Paragonando I'abbattimento in <i*z 2 ;2! di [aboratorio si ottiene

9%*7.2=65%
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Efficacia fotocatalitica media
In laboratorio 42%

Efficacia fotocatalitica
media in situ 7,4%
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RISULTATI A CONFRONTO

| risultati ottenuti sono stati soddisfacenti in entrambe i siti,
evidenziando per il sedime aeroportuale particolari performance: questo
e dovuto a diversi fattori fra i quali certamente la differente natura e
concentrazione degli inquinanti, il periodo in cui e stato eseguito |l
L trattamento  (primavera/autunno), la differente  topografia del luoghi

nonché le condizioni mlcrocllmatlche i v
- Efficacia
- fotocatalitica media

f in situ 7,4%

Efficacia
fotocatalitica media
in situ del 9%
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RISULTATI A CONFRONTO

| valori ottenuti in termini di riduzione dell’inquinamento
attraverso i monitoraggi in sito hanno finalmente
confermato e validato in campo reale e in ambiente aperto
I’efficacia di Coverlite®

WE = S
| due progetti costituiscono un importante case history che

arricchisce la bibliografia internazionale
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L’intervento eseguito presso I’aeroporto di Malpensa e le
risultanze avute non solo hanno soddisfatto il gestore
aeroportuale, che puo vantare di aver sperimentato per primo
guesta tecnologia innovativa, ma ha aperto la strada a
numerose altre applicazioni in ambito aeroportuale
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APPLICAZIONE AREA CARGO CITY - MXP

Impresa Bacchi ha eseguito il trattamento anche presso
un’altra area di nuova realizzazione sempre all’interno dello
medesimo scalo applicando Coverlite® su di una superficie di
oltre 100.000 mq presso I’area cargo City.
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APPLICAZIONE AREA CARGO CITY - MXP
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APPLICAZIONI FUTURE

E in programma, oggetto di affidamenti gia sottoscritti o in via di
sottoscrizione, applichera il trattamento presso altri importanti
aeroporti italiani:

Aeroporto Marco Polo — Tessera Venezia

Riconfigurazione piazzali di sosta aeromobili lato nord ovest Trattamento della
pavimentazione rigida del nuovo piazzale aeromobili e flessibile della nuova
viabilita perimetrale: 50.000 mq

Aeroporto M. Mameli - Cagliari EImas

Riconfigurazione piazzali polo merci, nuova base elicotteri e ampliamento
piazzale aeromobili

Trattamento di 90.000 mqg di pavimentazione rigida, 37.000 mq di
pavimentazione flessibile e 2.000 mq di guaina ardesiata

La tecnologia sara utilizzata anche all’'estero in Spagna con importanti
applicazioni da realizzarsi entro la fine del 2014 nel quartiere Villaverde in
Madrid e nel comune Alcobendas, su progetti finanziati dalla UE.
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CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti si puo certamente confermare la
significativa e quantificabile efficacia fotocatalitica di Coverlite®,
ricordando che
‘ |la verifica sperimentale in sito e in laboratorio post applicazione
sono fondamentali per
valutare e validare I’efficacia della tecnologia
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