
La manutenzione delle luci

ostacolo aeroportuali



Ann. 14 ICAO – Cap. 4

• 4.3.2 Recommendation.— In areas beyond the 

limits of the obstacle limitation surfaces, at least 

those objects which extend to a height of 150 m or 

more above ground elevation should be regarded 

as obstacles, unless a special aeronautical study 

indicates that they do not constitute a hazard to 

aeroplanes. 



Ann. 14 ICAO – Cap. 6

• 6.1.1.8 A fixed object that extends above an obstacle protection surface 

shall be marked and, if the runway is used at night, lighted.

• 6.1.1.9 Recommendation.— Other objects inside the obstacle limitation 

surfaces should be marked and/or lighted if an aeronautical study indicates 

that the object could constitute a hazard to aircraft (this includes objects 

adjacent to visual routes e.g. waterway or highway). 

• 6.1.2.2 Recommendation.— Other objects outside the obstacle limitation 

surfaces should be marked and/or lighted if an aeronautical study indicates 

that the object could constitute a hazard to aircraft (this includes objects 

adjacent to visual routes e.g. waterway, highway). 



Table 6-1. Characteristics of obstacle lights 



Codice della navigazione aerea

712. Collocamento di segnali.

• L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a 

carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle

delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui 

rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché 

l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione. 

• Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all’articolo 707 compete 

al gestore aeroportuale. 

• I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze

delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali. 



Esempi di luci ostacolo













Luci ad induzione per elettrodotti ad alta tensione



Attività manutentive

• Controllo sistematico dell’efficienza delle luci 

• Interventi programmati e di emergenza per la 

sostituzione dei loro componenti

• Verifica periodica della presenza di alberi o 

nuove costruzioni che schermino le luci



Problematiche

Difficoltà di operare sui siti a causa di:

– Imposizioni di servitù sulle proprietà private

– Richiesta preliminare di autorizzazione per 

l’accesso ai siti

– Necessità di manovre acrobatiche per effettuare 

gli interventi

– Tempi d’intervento condizionati da fattori esterni



Soluzioni

• Adozione di sistemi di monitoraggio remoto 

automatico dell’operatività delle luci, per 

garantire la tempestività degli interventi di 

ripristino funzionale

• Impiego di sorgenti luminose LED ad alta 

efficienza, che richiedono una manutenzione 

ridotta rispetto alle luci tradizionali 





Come intervenire sule ciminiere…



(…facile, no?)



…se nel 1972 sulla Montagna Longa 

ci fossero state luci ostacolo efficienti…


